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Noch mehr Einsatzmöglichkeiten: 
Schäkel DIN EN 13889
Even more applications: 
Shackles, DIN EN 13889

KUNDENINFORMATIONEN
CUSTOMER INFORMATION

Sortiment:
Das Kleinsorge Schäkel-Sortiment umfasst 

folgende Schäkeltypen:

Anwendungen:
Schäkel werden in Hebesystemen und in 

statischen Systemen als austauschbares 

Verbindungselement eingesetzt, um Ket-

ten, Drahtseile oder andere Anschlagmittel 

miteinander zu verbinden.

Assortment:
The assortment of Kleinsorge contains the 

following types:

Application:
Shackles have to be used in lifting systems 

and static systems. They are used as a re-

placeable component for connecting steel 

ropes, chains or other lifting accessories.

· Handelsüblicher Schäkel · Commercial Shackle

· Schäkel ähnlich DIN 82101 · Shackle similar to DIN 82101

· Plus-Schäkel Güteklasse 8  
  (mit BG Zulassung)

· Plus-Shackle Grade 8  
  (with BG-approval)

· Hochfeste Schäkel · High Tensile Shackle

· Schäkel DIN EN 13889 · Shackle DIN EN 13889NEU
NEW

Vorteile des 
Schäkels  

DIN EN 13889

Advantages of  
Shackle  

DIN EN 13889

vielfältigere  

Einsatzmöglichkeiten
Varied applications

Tieftemperatur- 

Fähigkeiten

Ability of low tem-

perature applications

Dauerschwing- 

festigkeit
Fatigue resistance

Hochfester  

Vergütungsstahl,  

Güteklasse 6

High tensile temper-

ing steel grade 6



Schäkel DIN EN 13889, Augbolzen
Gerade Form, Geschweifte Form

Schäkel DIN EN 13889, Bolzen, Mutter, Splint
Gerade Form, Geschweifte Form

Shackles, DIN EN 13889, screw collar pin
D-shape, H-shape

Shackles, DIN EN 13889, pin, nut, cotter pin
D-shape, H-shape

Oberfläche:	 Feuerverzinkt
Werkstoff:	 Hochfester Vergütungstahl, Güteklasse 6
Norm:	 DIN EN 13889 / Maße in Anlehnung an RR-C-271
Prägung:	 Abmessung / WK / WLL / CE / Charge / 6
Temperatureinsatzbereich:	 -20°C bis +200°C
Zeugnisse:	 Auf Wunsch mit Abnahmeprüfzeugnis EN 10204, 3.1 (kostenpflichtig)
Anwendungsbereich:	 Schäkel für allgemeine Hebezwecke
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Finish:	 Hot dip galvanized
Material:	 High tensile alloyed steel, grade 6
Standart:	 DIN EN 13889 / dimensions acc. to RR-C-271
Stamping:	 Size / WK / WLL / CE / charge / 6
Operable temperature range:	 -20°C to +200°C
Certificates:	 Optional with certificate acc. to EN 10204, 3.1 (for a fee)
Application range:	 Shackles for universal lifting loads
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Kleinsorge steht für: höchsten Sicherheitsstandard – optimale Beratungskom-
petenz – absolute Zuverlässigkeit – hohe Verfügbarkeit mit Vollsortiment -  
individuelle Lösungen.

Kleinsorge stands for: highest safety standards – optimum consulting expertise 
– absolute reliability – high availability with a full range of products - individ-
ual solutions.

Kleinsorge
Askay 12 · 57439 Attendorn
Fon:	 +49 (0) 2722 6388-0 
Fax:	 +49 (0) 2722 6388-520
info@kleinsorge.de 
www.kleinsorge.de

NEU – Schäkel DIN EN 13889

NEW – Shackle, DIN EN 13889
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